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TECHNICKÝ LIST 
N e x w a r m 

 
 

 NEXWARM STROP 
 
 
 
 POUŽITÍ: 
 Stropní vytápění. 
 Elektrická topná fólie je umístěna  
 v konstrukci sádrokartonového   
 podhledu stropu. 
 Použití pouze v interiéru. 
 
 
 
 
 TECHNOLOGIE PTC: 
 Fólie s technologií PTC je navržena   
 tak, aby s narůstající teplotou   
 postupně snižovala svůj výkon, 
 a to až o 30 %. 
 Díky této unikátní technologii  
 je sníženo teplotní namáhání  
 stavební konstrukce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kontakt:  
 NEXWARM.CZ, s.r.o. 
 Doksany 69, Doksany 411 82 
 www.nexwarm.cz 
 info@nexwarm.cz 
 +420 601 133 205 
 
 IČ: 02972859 
 DIČ: CZ 02972859 
 

 
 

ELEKTRICKÁ TOPNÁ FÓLIE NEXWARM STROP 
S TECHNOLOGIÍ PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT) 

Výkon:                                                               Šíře fólie:  
215 W/m2                                                          50 cm  

TECHNICKÉ A OSTATNÍ ÚDAJE 
 

TYP TOPNÉ FÓLIE STROP 215 W/m2 

Šíře fólie 50 cm 

Příkon 215 W/m2 

Rozměr  0,5x140 m 

Tloušťka fólie 0,35 mm  

Návin fólie 70 m2 

Jmenovité napětí 220–240 V AC 

Frekvence 50–60 Hz 

Tolerance ± 10 W/m2 

Elektrický odpor (Ω/m) 494 

Elektrický proud max. 5 A 

Účinnost 98 % 

Záruka 10 let   

Účinnost samoregulace 30 % 

VLASTNOSTI 

 
Zdravé a komfortní vytápění, antibakteriální účinky 
Celoplošné rovnoměrné vytápění 
Bezúdržbový provoz 
Životnost více jak 30 let  
Nízký tarif ceny elektrické energie 
Lze propojit s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) 
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CERTIFIKÁTY 
SLADBA STROPU PRO ELEKTRICKOU TOPNOU FÓLII 
NEXWARM CLASSIC S TECHNOLOGIÍ PTC 

Konstrukce stropu 
Tepelná izolace stropní konstrukce 

Tepelná izolace mezi CD nosníky 

Stropní topná fólie NEXWARM CLASSIC 

Ochranná PE fólie – parozábrana 
Sádrokartonový podhled stropu 
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